
PrintoLUX GmbH | Dürkheimer Straße 130 | DE-67227 Frankenthal | Telefon +49 6233 6000-900 | kontakt@printolux.com | www.printolux.comKennzeichnen mit PrintoLUX® bei der Audi AG | Stand: 27. Februar 2025

Kennzeichnen mit PrintoLUX® bei der Audi AG

Bezeichnungsschild für Kabel, 15 x 50 x 1,5 mm, Artikel: 1375
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Bezeichnungsschild für Kabel, 12 x 60 x 0,5 mm, Artikel: 1371
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Bezeichnungsschilder für Siemens Schaltgeräte, 6 x 19 x 0,1 mm,
Artikel: 3230
PK, Polyesterklebefolie, weiß, matt, selbstklebend

Kennzeichnung von Geräten und Produktionsmitteln, 54 x 86 x 1,0 mm,
Artikel: 2468 
ASE, Aluminium, weiß, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Beschriftungsschilder für Siemens-Bedienelemente 3SB3, Schildträger
27 x 27 x 1,0 mm,  Artikel: 1721
PA, Polyamid, silbern, matt, selbstklebend 
17,5 x 28 x 1,0 mm, Artikel: 2983
AE, Aluminium, silbern, matt, rastend

Bezeichnungsschild für Anlagen, 300 x 500 x 0,1 mm, Artikel: 128
PK, Polyesterklebefolie, Bogenware für den individuellen Zuschnitt, silbern, matt, selbstklebend,
abgebildet ist ein Musterformat

Bezeichnungsschild für Klemmenkästen und Prozessgeräte, 45 x 250 x 0,4 mm (Abb. Maßstab 1:2),
Artikel: 1468
PD, Polyesterdekorfolie, gelb, matt, selbstklebend, stark haftend

Bezeichnungsschild für Geräte, 15 x 30 x 1,5 mm, Artikel: 1372
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Bezeichnungsschild für Endschalter, 21 x 150 x 0,4 mm (Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 1431
PD, Polyesterdekorfolie, gelb, matt, selbstklebend, stark haftend
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® bei der BMW Group

DataMatrix-Code
Der DataMatrix-Code (kurz DMC) ist ein 
2D-Code und wird bei einer Vielzahl von 
Kennzeichen in der BMW Group eingesetzt.
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Kabelschild, 12 x 60 x 0,5 mm, Artikel: 1371
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Ventil-Beschriftung, 12 x 60 x 0,5 mm, Artikel: 6868
AE, Aluminium, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

INI-Adernbeschriftung, 4 x 30 x 1,0 mm, Artikel: 1857
PA, Polyamid, weiß, matt, für Einschub geeignet

Baugruppenschild, 40 x 100 x 1,0 mm, Artikel: 6893
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,7 mm) & selbstklebend,
stark haftend

Bauteil-/Sensorbeschriftung, 25 x 45 x 0,5 mm, Artikel: 6890
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,7 mm) & selbstklebend,
stark haftend

Roboter-Beschriftung, 80 x 200 x 0,4 mm (Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 2345
PD, Polyesterdekorfolie, gelb, matt, selbstklebend, stark haftend

Schaltschrankbeschriftung, 80 x 200 x 1,0 mm (Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 5186
AE, Aluminium, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

Bezeichnung der Bedien- und Werkerpulte, 20 x 200 x 1,0 mm, Artikel: 6586
AE, Aluminium, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

Ventil-Beschriftung, 18 x 52 x 0,5 mm, Artikel: 1804
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,8 mm) & selbstklebend, stark haftend
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® bei der Mercedes Benz AG

QR-Code
Der Quick Response Code (kurz 
QR-Code) ist ein 2D-Code und wird 
bei einer Vielzahl von Kennzeichen 
der Mercedes Benz AG eingesetzt.

Kennzeichnungsschilder am Einbauort der Betriebsmittel 
Siemens ET 200SP-Module,
25 x 50 x 0,2 mm, Artikel: 2152
PY, Polyesterfolie, weiß, glänzend, für Einschub geeignet
12,5 x 50 x 0,2 mm, Artikel: 2153
PY, Polyesterfolie, weiß, glänzend, für Einschub geeignet
13 x 31 x 0,2 mm, Artikel: 2984
PY, Polyesterfolie, weiß, glänzend, für Einschub geeignet

Taster- und Einlegeschild, 12,5 x 27 x 1,0 mm, Artikel: 1695
PA, Polyamid, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

Kennzeichnungsschild für Sonderschaltschrank (Roboter, Schweißkoffer), 54 x 250 x 0,1 mm 
(Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 2089
PK, Polyesterklebefolie, weiß, matt, selbstklebend

Kennzeichnungsschild für EBF, 15 x 250 x 0,4 mm, Artikel: 718
PD, Polyesterdekorfolie, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend
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Kennzeichnungsschild Kabel, 12 x 60 x 0,5 mm, Artikel: 1371
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Kennzeichnungsschild elektrische Betriebsmittel, 18 x 52 x 0,5 mm, 
Artikel: 1376 
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,8 mm)

Kennzeichnungsschild elektrische Betriebsmittel, 18 x 52 x 0,4 mm,
Artikel: 819
PD, Polyesterdekorfolie, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® bei der Porsche AG

Kennzeichnen mit PrintoLUX® bei der Porsche AG | Stand: 27. Februar 2025

Beschriftung der Installationsleitungen, 12 x 60 x 0,5 mm, Artikel: 1371
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Beschriftung der Ventilinsel, 15 x 30 x 1,5 mm,  Artikel: 1372
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Beschriftung der Betriebsmittel, 18 x 74 x 1,0 mm, Artikel: 3596
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Beschriftung der Ventilinsel,  15 x 50 x 1,5 mm, Artikel: 1375
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Bezeichnungsschild RIP, 100 x 170 x 1,5 mm (Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 3214
ASE, Aluminium, weiß, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 9,0 mm)

Beschriftung von Greifern, 52 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 5051
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Beschriftung der Betriebsmittel, 37 x 52 x 1,0 mm, Artikel: 5048
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Beschriftung von Greifern, 22 x 60 x 1,0 mm, Artikel: 5060
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,2 mm)

Beschriftung der Betriebsmittel, 18 x 52 x 0,5 mm, Artikel: 1376
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,8 mm)
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® bei der Volkswagen AG
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Schild am Greifer, 37 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 2838
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 2,6 mm)

Beschriftung von Messbohrungen an Vorrichtungen, 37 x 52 x 1,0 mm, Artikel: 5048
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

E-Installationsleitungen, 15 x 50 x 1,5 mm, Artikel: 1375
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Pneumatikschläuche, 15 x 30 x 1,5 mm, Artikel: 1372
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Arbeitseinheit, 60 x 200 x 0,4 mm (Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 4761
PD, Polyesterdekorfolie, weiß, matt, selbstklebend, stark haftend

Baugruppenschild, 18 x 74 x 1,0 mm, Artikel: 3596
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Typenschild für Vorrichtungen, 37 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 5053
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Kennzeichnungsschild für Roboter, 70 x 400 x 0,4 mm (Abb. Maßstab 1:2), Artikel: 3245
PD, Polyesterdekorfolie, gelb, matt, selbstklebend, stark haftend

Typenschild für Vorrichtungen, 52 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 5051
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,5 mm)

Shims-Pakete-Istmaß, 15 x 15 x 1,0 mm, Artikel: 5046
AE, Aluminium, silbern, matt, 1 Befestigungsloch (Ø 3,6 mm)
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® im Maschinenbau
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Leitungsbezeichnung, 12 x 25 x 0,5 mm, Artikel: 1403
AE, Aluminium, silbern, matt,  2 Langlöcher (1,5 x 4,5 mm)

Leitungsbezeichnung, 12 x 40 x 0,5 mm, Artikel: 1399
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Leitungsbezeichnung,
Ronde 30 x 0,5 mm, Artikel: 1421
AE, Aluminium, silbern, matt,
1 Befestigungsloch (Ø 3,7 mm)

Beschriftung der Betriebsmittel, 18 x 52 x 1,0 mm, Artikel: 755
ME, Messing, golden, glänzend, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,8 mm)

Maschinenschild, 54 x 86 x 1,0 mm, Artikel: 4696
ASE, Aluminium, weiß, matt, rastend (für PrintoLUX®-FLEX-Schildhalter)

Schlauchbezeichnung, 12 x 60 x 1,0 mm, Artikel: 1453
PA, Polyamid, weiß, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Ortskennzeichnung, 18 x 74 x 0,4 mm, Artikel: 1883
PD, Polyesterdekorfolie, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

Typenschild, 54 x 86 x 1,0 mm, Artikel: 2474
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Typenschild, 52 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 2726
VE, Edelstahl, silbern, glänzend, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)
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www.printolux.com

PrintoLUX GmbH
Dürkheimer Straße 130
DE-67227 Frankenthal
+49 6233-6000-900Made in Germany

Modell/Typ:

PrintoLUX®-FB-140/3000-plus

Seriennummer:

PLXY25DS9000074

Betriebsspannung:

Netzfrequenz:

Max. Betriebsstrom:

220-240 V

~50-60 Hz

2,0 A

Achtung:
Anleitung
beachten!

4284 KA Body Side Outer Main Line

MAA12345S

Body Side Outer KA010_T01_B01

5.3 kN 18,144 kg 40,000 lbs

GMX353 26 FEB 2025

SKYLINK GmbH
Am Großen Teich 8 | DE-58640 Iserlohn

-WD3
-KF145
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® in der Energiebranche
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Pfeilschild, 15 x 100 x 0,1 mm, Artikel: 1455
PK, Polyesterklebefolie, weiß, matt, selbstklebend

GHS-Symbol, 26 x 37 x 0,1 mm, Artikel: 237 und Pfeilschild, 26 x 200 x 0,1 mm, Artikel: 161 
PK, Polyesterklebefolie, weiß, matt, selbstklebend

Beschriftung der Betriebsmittel, 18 x 52 x 0,4 mm, Artikel: 819
PD, Polyesterdekorfolie, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

Anlagenkennzeichnung, 54 x 86 x 1,0 mm, Artikel: 2474
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Bezeichnungsschild für Kabel, 12 x 60 x 0,5 mm, Artikel: 1371
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Langlöcher (3,0 x 5,0 mm)

Informationstafel, 210 x 297 x 1,0 mm (Abb. Maßstab 1:4), Artikel: 6353
AE, Aluminium, silbern, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,4 mm)

Anlagenkennzeichnung, 54 x 86 x 1,5 mm, Artikel: 4864
PA, Polyamid, weiß, matt, rastend (für PrintoLUX®-FLEX-Schildhalter)

Maschinenschild, 18 x 52 x 1,0 mm, Artikel: 4523
VE, Edelstahl, silbern, glänzend, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,8 mm)

Kurbelwelle (Drehzahl) Reset
E.00-SI-002 +E1-74B1

Wärmepumpe
M.04-M-002 +E1-15M1

B1 NDB40 AA502
AbspVtl1 Entlü SamTrch na FernWPp1

Motor 1

Kühlwasser

Erdgas

Solar Module
Monocrystalline TGCHM60

PrintoLUX GmbH
Dürkheimer Straße 130
DE-67227 Frankenthal
Tel. +49 6233 6000-900
www.printolux.com

Serial number / 序列号:
Max. power / 最大功率:
Rated Voltage / 额定电压:
Rated Current / 额定电流:
Open Circuit Voltage / 开路电压:
Short Circuit Current / 短路电流:
Max. system voltage / 最大系统电压:

TGSM2014923

150W

18.0V

8.33A

21.6V

9.08A

600V

AUTOHAND
OFF
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Kennzeichnen mit PrintoLUX® in der Chemie- und Pharma-Industrie
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Anlagenkennzeichnung, 54 x 86 x 1,0 mm, Artikel: 4696
ASE, Aluminium, weiß, matt, rastend (für PrintoLUX®-FLEX-Schildhalter)

Anlagenkennzeichnung, 37 x 74 x 1,0 mm, Artikel: 2352
AE, Aluminium, silbern, matt, selbstklebend

Messmittelkennzeichen,
40 x 40 x 0,4 mm, Artikel: 4945
PD, Polyesterdekorfolie, weiß, matt, 
selbstklebend, stark haftend

Rohrleitungskennzeichnung, 54 x 86 x 1,0 mm, Artikel: 2468
ASE, Aluminium, weiß, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Anlagenkennzeichnung, 44 x 110 x 0,5 mm, Artikel: 5924
ASE, Aluminium, weiß, matt, 6 Befestigungslöcher (Ø 3,2 mm und 3,5 mm)

Anlagenschild, 20 x 100 x 1,0 mm, Artikel: 5876
AE, Aluminium, silbern, matt, 1 Befestigungsloch (Ø 2,6 mm)

Ortskennzeichnung, 18 x 52 x 1,0 mm, Artikel: 4523
VE, Edelstahl, silbern, glänzend, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,8 mm)

Pfeilschild, 15 x 100 x 0,1 mm, Artikel: 1455
PK, Polyesterklebefolie, weiß, matt, selbstklebend

Pfeilschild, 26 x 126 x 0,1 mm, Artikel: 91
PK, Polyesterklebefolie, weiß, matt, selbstklebend

Geb. 12A

0045

WE2358-04-__E-DG_501-01HE11-43
MT12
HZG 11 Heizdecken Temperatur
Pri.-Rücklauf
ISP01 - DG -352Y1

PrintoLUX GmbH
Dürkheimer Straße 130 | DE-67227 Frankenthal
Tel. +49 6233 6000-900 | www.printolux.com

Kühlwasser

Lüftungsanlage Probenahmekabine
LEVD203-V900-RL10-AB004
ABL Jalousieklappe Druckseite

Messdienstleister
Energiebetr. WO

Telefon: 7110

Abrechnungsrelevante
Messmittel

ELST0001
Werkswasser

Terpentin

AB004
ABL Jalousieklappe
Druckseite

Lüftungsanlage Probenahmekabine
LEVD203-V900-RL10 ACETYLEN

ACETYLEN

PLX

EVM T4099

PLX FLOC
B985-A-A008-BT400-T4099
Trinkwasserzähler

Vor Änderung Info an PLX-Hotline: 900
E-Mail: kontakt@printolux.com
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Sicherheitskennzeichnung mit PrintoLUX®
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Sicherheitskennzeichen, 74 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 2746
ASE, Aluminium, weiß, matt, 4 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Sicherheitskennzeichen, Dreieck 100 x 0,4  mm, Artikel: 4900
PD, Polyesterdekorfolie, weiß, matt, selbstklebend, stark haftend

Sicherheitskennzeichen, Ronde Ø 100 x 1,0 mm, Artikel: 5221
ASE, Aluminium, weiß, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,2 mm)

Sicherheitskennzeichen, 70 x 148 x 0,4 mm, Artikel: 5435
PD, Polyesterdekorfolie, weiß, matt, selbstklebend, stark haftend

Sicherheitskennzeichen, 40 x 114 x 1,0 mm, Artikel: 3586
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,7 mm)

Absturz des
Antriebssystems!

GEFAHR

Antriebssystem gegen
Absturz sichern!

SAP-NR. 3376121_DE

90-077.873 

VOR DER REPARATUR UND WARTUNG
AN DER KSS-EINRICHTUNG IST DER
MANUELLE KUGELHAHN IN DER HAUPT-
LEITUNG ZU SCHLIESSEN UND GEGEN
WIEDEREINSCHALTEN ZU SICHERN.
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Werkskennzeichnung mit PrintoLUX®
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Gebäudeversorgung, 52 x 105 x 0,5 mm, Artikel: 2724
ASE, Aluminium, weiß, matt, selbstklebend

Gebäudeversorgung, 54 x 86 x 1,0 mm, Artikel: 2474
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 3,1 mm)

Gebäudekennzeichnung, 297 x 420 x 1,0 mm (Abb 1:6), Artikel: 879
AE, Aluminium, silbern, matt, selbstklebend, stark haftend

Brandschutzkennzeichen, 74 x 105 x 1,0 mm, Artikel: 5883
ASE, Aluminium, weiß, matt, selbstklebend, stark haftend

Stationsschild, 80 x 200 x 1,0 mm, Artikel: 2188
AE, Aluminium, silbern, matt, 2 Befestigungslöcher (Ø 2,7 mm)

www.printolux.com

Leitungsplan
Haustechnik

Solar-Module

Wechselrichter

Solar-Batterie

Wärmespeicher

Solarstrom

Vorlauf Heizung

Rücklauf Heizung

WLAN-fähig

TELEFONVERTEILER
K19 - EKM

SCIO Automation GmbH
Dürkheimer Straße 130

D-67227 Frankenthal/Pfalz
www.scio-automation.com

FEUER-
ALARM

GEFAHR
Achtung:

Gabelstapler

Warenlager 2
Halle 7 | Gang 14

Arbeitsplatz
Montage14

Think Green GmbH, Römerstraße 5, 67227 Frankenthal Halle 2


